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* USB 端子付きモデル 

* USB port models 

* Modelle mit USB-Port 

* Modeles a port USB 
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* Modelli con porta USB 

* Modeller med USB-port 
* 配備 USB 端口的型號 

* USB 互直 Si 



取扱説明書（基本編） 

本書はお読みになった後も大切に保管 
してくださし、。 


User’s Guide (Basic Operations) 

Be sure to keep all user documentation 
handy for future reference. 


Bedienungsanleitung 
(Grundbe 扫 lenung) 

Bitte bewahren Sie die gesamte 
Benutzerdokumentation fur spateres Nachschlagen auf. 


Mode d’emploi 
(Operations de base) 

Conservez la documentation a portee de 
main pourtoute reference future. 

Gui'a del usuario 
(Operaciones basicas) 

Asegurese de tener a mano 化 da la 
documentacion del usuario para futuras consultas. 

Guida dell’utilizzatore 
(Operazioni di base) 

Conservare I’intera documentazione dell’utente 
a portata di mano per riferimenti futuri. 

Instruktionshafte 

(Grundl さ ggande anvisningar) 

Forvara all anvandardokumentation nara till 
hands for framtida referens. 


用戶説明書（基本操作） 

請務必將所有用戶义件妥醬保管!^ス便日後需要時查閱。 


• 地域により販売されていないモデルもあります。 

• Some models covered by this User's Guide may not be available 
in certain geographic areas. 

• Einige der in diese Bedienungsanleitung einbezogenen Modelle 
sind in bestimmten Gebieten eventuell nicht erhaltlich. 

• Certains modeles couverts par ce mode d'emploi peuvent ne 
pas etre commercialises dans certaines zones geographiques. 

• Algunos modelos cubiertos por esta Gui.a del usuario pueden no 
estar disponibles en determinadas areas qeograficas. 

• Alcuni modelli riportati da questa Guida dell' 山 ilizzatore potrebbero 
non essere disponibili in determinate aree geografiche. 

• Vissa modeller som beskrivs i detta instruktionshafte salufors 
inte i vissa omraden. 

• 本巧戶說明書中か紹的投影機中 • お些型號可能ホ在某些地區銷售。 

• 人 I 客耸まペ司曾ち互遵さ号容て I 鸟な I ぺち〇 1 客幫令な畳羊互 
なを L|q. 


乂卜尝當き乂 1(フ IS をち） 

已卜 m 言[:り叫を卜巧人卜き智留人 ■! 号音企舌司 
占甚间 I 罕妇人 I 笠. 
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設置角度の調整 . 

パソコンとの接続 . 

一般的なビデオ機器との接続. 

電源を八れる . 

電源を切る . 


投映の基本操作 . 

入カ ソースを 選択する., 
お映映像を調節する..， 
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台开き歪みを補正する （KEYSTONE)...... 

設定メニューについて . J -22 


乂ンテナンスについて 

クリー ニン グについて.. 




光源二 


:ツトについて.. 


"丄23 

… J-23 
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巧障かな？と思ったら . J -24 

インジケーター表示に ついて .J-24 

本機のトラブルと対処について .J-24 


製品仕様.. 


•丄27 


ま全上のご;ま意 . 丄2 

使用上のごを意 . 丄7 

光源ユこットについて .J-7 

無線使用に関ずるごミ主意 

(無線アダプター付属の機種をご使用の場合) J-7 
その他のごを意 .J-8 

内容物のご確認 . J -10 

CD-ROM の使い方 . J -10 

XJ-A1 30V/XJ-A140V/XJ-A1 50V/ 

XJ-A24 日 V/XJ-A250V に付属の 

CD-ROM の使い方 .J-10 

XJ-A135V/XJ-A145V/XJ-A1 日日 V/ 

XJ-A24 日 V/XJ-A255V に付属の 

CD-ROM の使い方 .J-1 1 

各部の名称 . J -12 

リモコンについて-準備 .J-13 

使用前の準備 . J -14 

本機を設置する .J-14 

設置場所に関ずるごミ主意 .J-15 


• DLP は、米国テキサス•インスツル^ンツ社の登録商標でず。 

• Microsoft、Windows、Windows Vista、PowerPoint は米国 Microsoft Corporation の米国およびその 
他の国における登録商標または商標です。 

• HDMI、HDMi ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing LLC の商標また 
は登録商標です。 

• Apple および Macint 日 sh は米国 Apple Inc. の登録商標です。 

• Adobe、Reader は米国 Adobe Systems Incorporated の登録商標です。 

• XGA は、米国旧 M Corp. の登録商標です。 

• ArcSoft、ArcSoft ロゴは、 ArcSoft, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 


本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

本書の内容に ついては 万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのこ 
とがありましたらご連絡ください。 

本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほ 
かは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでごを意ください。 

本書および本製品使用により生じた損害、逸失利益または第五者からのいかなる請求につきまして 
も、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

故障、修理などに起因するデータの消失による、損害および逸失利益などにつきまして、当社では一切 
その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

取扱説明書に使用されている表示画面は、取扱説明書用に特別に作成されたもので、一部、実際の製品 
と異なることがあります。 


取扱説明書 

(基本編） 


日本 



本機をお使いになる前に、必ず「安全上のご注意」 （J ぶぺージ）と「使用上のごミ主意」 （J-7 ぺージ）をお読 
みください。 

本書は、本機の設置方法、パソコンやビデオ機器との接続、基本的な操作について説明しています。 
より詳しい説明は、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書結用編）をご覧ください。 
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ま全上のごを意 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 
ご使巧の前に「ま全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。 

給表示について 

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただ 
き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろい 
ろな絵ま示をしています。その表示と意味は次のようになっていまず。 


/?\危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または 
重傷を負ラ危険が差し迫って生じることが想定される内容を 
术しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または 
重傷を負う危険が想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ 
危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定され 
る内容を示しています。 


給表示の例 

A A 記号は「気をせけるべきこと」を意味しています。 
/夕\ (左の例は感電を意） 

&記号は「してはいけないこと」を意味しています。 
(左の例は分解禁山 

参記号は「しなければならないこと」を意味しています。 
(左の例は電源プラグをコンセントからなく） 




本機の使用上のごを意 


A 警告 


•煙、臭い、発熱などの異常について 

0 煙が出ている、へんな臭いがす 
るなどの異常状態のまま使用 
しないでくださし、。そのまま使 
用すると火災•感電の原因とな 
ります。すぐに义の処置を行っ 
てください。 

1 . 電源プラグをコンセントからをく。 

2. お買い上げの販売店またはカシオ 
テクノお客様修理柜談センターに 
連絡する。 


♦が障したまま使用しない 

0 本書に従って正しく使用して 
も、画面が異常などの故障状態 
のまま使用しないでください。 
そのまま使巧すると火災•感電 
の原因となります。すぐに义の 
処置を行ってください。 

1 - 電源を切る。 

2. 電源プラグをコンセントからをく。 

3 . お買い上げの販売店またはカシオ 
テクノお客様修理柜談センターに 
連絡する。 
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まを上のご注意 


參電源コードについて 

〇 電源コードは使い方を誤ると、 
火災•感電の原因となります。夕 
のことはおずお守りください。 

• 電源は、指定された電源電圧（日本国 
内では交流100 V )のコンセントを 
使巧する 

• 1つのコンセントにいくつもの電気 
製品をつなぐタコ足配線をしない 

0 電源コードは使い方を誤ると、 
傷がついたり破損して、火災- 
感電の原因となります。义のこ 
とは必ずお守りください。 

• 重い物をのせたり、加熱しない 
• 設置時にラックや壁などにはさみ込 
んだり、コードの上を敷物などで覆 
わない 

• 加工したり、キズつけたり、無理に曲 
げない 

•ねじったり、引っ張ったりしない 

/<^濡れた手で電源コードや電源 
け^プラグに触れないでください。 
感電の原因となります。 

•海外では使巧しない 

本機は日本国内専用機です。ミち外では 
使用できません。 

•水、異物はさける 

〇 本機に水のかからない状態で使 
用してくださし、。水がかかると 
火災や感電の原因となります。 

本機の上に花瓶など液体の 
入ったものを置かないでくだ 
さい。水がかかると火災や感電 
の原因となります。 

水、液体、異物（金属片など）が 
本機内部に入ると、火災•感電 
の原因となります。すぐに次の 
処置を行ってください。 

1 - 電源を切る。 

2 . 電源プラグをコンセントからをく。 
3 . お買い上げの販売店またはカシオ 
テクノお客様修理ホ目談センターに 
連絡する。 


0 


•分解•改造しない 

本機を分解 • 改造しないで〈だ 
さい。内部には高圧部分が数多 
くあり、感電•やけど•けがをす 
る原因となります。また、本機を 
分解 • 改造した場合は、保証およ 
び<(复理の巧象外になります。 
内部の点検•調整•修理はお買い上げの 
販売店またはカシオテクノお客様修理 
相談センターにご依頼ください。 

落とさない、ぶつけない 

本機を落としたときなど、破損 
したまま使巧すると、义災•感 
電の原因となります。すぐに义 
の処置を行ってください。 

1 - 電源を切る。 

2 . 電源プラグをコンセントからをく。 

3 . お買い上げの販売店またはカシオ 
テクノお客様修 I 里柜談センターに 
連おする。 

•火中に投入しない 

0 本機を火中に投入しないでく 
ださし、。破裂による火災•けが 
の原因となります。 

• 点灯中にしンズや吸気口/排気口 
をのぞかない 

点灯中にレンズや吸気口/排 
気□をのぞきこまないでくだ 
さい。強い光が目に入り視力障 
害などの原因となります。 


0 


離度 
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安を上のごを 意 


•吸気口、排気口をふさがない 

0 吸気□、排気□をふさぐと本機 
の内部に熱がこもり、火災•故 
障の原因となります。また、使 
用中に触れるとやけどの原因 
となります。次のことは必ずお 
守りくださし、。 

• 壁から 30 cm な上離して設置する 
• 風通しの悪い場所に押し込まない 
• ホなどを掛けない 
• じゆうたん•ホ団•タオルなどの柔ら 
かい物の上や、座部の柔らかいイス 
などに置いて使巧しない（堅い平面 
に置いて使用してください） 

• たてて使巧しない 

•プロジェクターのキヤビネットを 
開けない 

感電の恐れがあります。 


A 


• お手入れの際は、電源を切って電源 
プラグをほく 

^感電の原因となります。 


•排気口部について 

お映中は排気□部が高温になりますの 
で、触れないでくださし、。また排気□部 
の近くは高温になりますので、プラス 
チック等の高温に弱い物をそばに置い 
たり、下に敷いたりしないでくださし、。 
変形や変色する原因となります。 

•本機の電源を入れる前に、必ず レン 
ズカバーを 取りかす 

お映中はレンズカバーを取り付けたま 
まにしないでください。 


• 次の場所での使巧はしない 

火災•感電の原因となります。 

• 振動の多い場所 
• 湿気やほこりの多い場所 
• 調 I 里台のそばなど;'由煙が当たるよう 
な場所 

• 暖房器具の近く、ホットカーペット 
の上、直射日光があたる場所 
• その他、局温や{臣温の巧 
(本機は5で〜35での環境内でご使 
用ください） 

♦本機の上に重い物をのせたり、本機 
の上に乗らない 

火災•感電の原因となります。 

♦水場や風呂場などの水に濡れると 
ころに置かない 

♦不を定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や高い棚の上 
など、不安定な場所に置かない 
でください。落ちたり、倒れたり 
して、けがの原因となります。 

♦台車などの上で使用する場合 

車輪をロックしてください。 

♦雷が鳴ったら、電源プラグに触れ 
ない 

参リモコンについて 

リモコンを分解 • 改造しないで 
ください。感電•やけど•けがを 
する原因となります。内部の点 
検•調整•修理はお買い上げの 
販売店またはカシオテクノお 
客様修理相談センターにご依 
頼ください。 

〇 リモコンに水のかからない状 
態で使用してくださ し、。 水がか 
かると火災や感電の原因とな 
ります。 
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安を上のごを意 


參無線アダプターの電波について 
(一部の機種に付属または内蔵） 

0 航空機内や病院など、使用を禁 
止された場所では絶対に使用し 
ないでくださし、。電子機器や医 
用電気機器に影響を与え、事故 
の原因となる恐れがあります。 

0 高精度な電子機器または微弱 
な信号を取り扱う電子機器の 
近くでは、使用しないでくださ 
し、。電子機器が誤作動するなど 
の影響をちえ、事故の原因とな 
る恐れがあります。 

• ペースメーカー、その他医用電気機 
器を使用されている方は、医師また 
は医用電気機器メーカーにご相談く 
ださい。 


0 


A 注思 


電源コードについて 

電源コードは使い方を誤ると、 
火災•感電の原因となることが 
あります。义のことは必ずお守 
りください。 

• ストーブなどの熱器具に近づけない 

• 電源プラグを抜くときは、電源コー 
ドを引っ張らない（必ず電源プラグ 
を持ってをく） 

• 電源プラグはコンセントの奥まで確 
夫に;^し込む 

• 使巧後は、本機の電源プラグをコン 
セントからをく 

• 長時間使巧しないときは電源プラグ 
をコンセントからをく 

• 電源プラグは年1回が上 コンセント 
からをいて、電源プラグの刃と刃の 
周辺部分にほこりがたまらないよう 
に乾いたホや掃除機で清掃する 

•電源コード（特に電源プラグ部分）の 
清掃には、洗剤を使用しない 

. 本体を移動させる場合は、電源を切 
り、電源コードを取り外す 

• 大切なデータは控えをとる 

〇 本機に記憶させた内容は、ノー 
卜に書くなどして本機とは別 
に必ず控えを残してください。 
本機の故障、修理などにより、 
記憶内容が消えることがあり 
ます。 

•投映中にしンズの前に水權などし 
ンズ効果をもたらす物を置かない 

火災の原因となることがあります。 

•投映しンズには手を触れない 

•無線アダプターについて 

一部の機種に付属または内蔵） 

本体から取り外した状態の無 
線アダプターを乳幼児の手の 
届く場所には置かないでくだ 
さし、。誤って飲み込んで窒息し 
たり、傷害を負うなどの原因と 
なる場合があります。 


0 


離度 
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安を上のごを 意 


電池について 


A 警告 


レンズカバーについて 


A 警告 


0 


電ミ也は使い方を誤ると液もれによる周 
囲のミち損や、破裂による火災•けがの原 
因となります。义のことは必ずお守り 
ください。 

分解しない、 シヨー トさせ 
ない 

加熱しない、火の中に投入し 
ない 

• 新しい電池と古い電池を混ぜて使 
用しない 

• 種類の違う電池を混ぜて使用しない 
• 充電しない 

0 * 極性（©と©の向き）に注意 
して正しく入れる 


A ミち意 


電池は使い方を誤ると液もれによる周 
囲のミち損や、破裂による火災•けがの原 
因となることがあります。义のことは 
必ずお守りください。 

0 * 本機で指定されている電ミ也 
が外は使用しない 

•使い切った電池は直ちに本機から 
巧く 



• 長時間使巧しないときは、リ 
モコンから電ミせを取り外し 
ておく 


•電池を廃棄する場合は、必ず地域の 
条例や自治体の指示に従って廃棄 
する 


〇 本機のレンズカバーは、磁石を 
使用して装着しております。 
ぺースメーカー、その他医療用 
電気機器を使巧されている方 
は、機器から離して使用してく 
ださし、。万一異常を感じたら、た 
だちにレンズカバーを体より離 
し、医師に相談してください。 


A ミち意 


0 レンズカバーをフ □ッピー 
ディスク、磁気カード、磁気 
テープ、プリペイドカード、切 
符などの磁気記録媒体に近づ 
けないでくださし、。レンズカ 
バーを磁気記録媒体に近づけ 
ると、記録を破壊することがあ 
ります。 

その他 


を意 


内部にホコリがせ着したまま長時間清 
掃をしないと、火災や故障の原因とな 
ることがあります。1年に一度は、内部 
の清掃(有償）を、お買い上げの販売店 
またはカシオテクノお客様修理相談セ 
ンターにご依頼ください。 

•本機を廃棄する場合は、必ず地域の 
条例や自治体の指示に従って廃棄 
する 
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使用上のごを意 


光源ユニットについて 


• 本機の光源 ユニッ トには、レーザーおよび LED を使用しております。 

• 光源ユニットの寿命（目安）は、約20,00日時間です(光源ユニットの個体差や使用条件、設定;^ニューの 
各設定状態などによって差があります）。 

• 光源 ユニッ トの保証期間は、保証書記載の製品保証期間または6,000時間のどちらか早い方です。 

• 光源 ユニッ トが点灯しなくなった場合や、光源 ユニッ トの明るさが著しく暗くなった場合は光源 
ユニッ トの寿命です。お買い上げの販売店またはカシオテクノお客様修理相談センターに交換をご依 
頼ください。 


無線使用に関するごを意 

(無線アダプター付属の機種をご使用の場合) 


• 2.4 GHz 帯使巧の無線機器について 

• 本機は 2.4GHz 帯を使用し、変調方式は DS-SS および OFDM です。 

また、想定される与干渉距離は約 40m です。 

• 本機の使巧周波数帯に 4GHz) では、電子レンジ等の産業•科学•医療 
巧機器のほか、エ塌の製造ライン等で使用されている移動体識別用の 
構内無線局(免許を要する無線局）および特定ル電力無線局が運用さ 
れています。 

1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局が運巧されてい 
ないことを確認してください。 

之万一、本機と移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局との間で、電波干渉が発生した 
場合には、速やかに通信チャンネルを変更するか、使用する場所を変える力、、本機の使巧を停止し 
てください。 

五不明な点がある塌合やお困りの場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノお客様修理ホ目談 
センターにお問い合わせください。 

• 本機は、電波法に基づいて技術基準適合話明を受けていまずので、無線局のを許は不要でず。また、本機 
は日本国内でのみ使用できまず。 

• 本機は、技術基準適合証明を受けていまずのでが下の事項を巧ラと法律で罰せられることがありまず。 

1. 分解および改造すること 

2. 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと 

• Bluetooth や無線 LAN は、本機と同じ周波数帯に. 4 GHz ) を使用していまず。これらを利用した製品と 
本機との間で、互いに電波障害をちえることがありまず。 

• 下記のよラな環境では、電波が態が悪くなったり、電波が届かなくなったりします。 

♦電子 レン ジ等の磁場、静電気、不要轄射電波の発生する機器の近く 
• 鉄筋コンクリート（マンションなど）の建物内 
• 鉄骨構造の建物内 

• 各無線機器の間に人が入ったり、間を人が横切るとき 
• 各無線機器が別々の部屋にある場合(障害物がある場合） 

• 電波の性質と強さ 

• 電波には、障害物があると反射したり屈折したりする性質があります。そのため、各無線機器に届く 
電波には、直接居く直接波と反射して届く反射波があります。 

• 建物内には、多くの家具、品物、壁がありますので、さまざまな反射波が発生します。この反射波に 
よって、電波状態の良い場所と悪い塌所ができます。このため、各無線機器を少し動かすと、状況が 
良くなることがあります。 

• 電波を使用している関が上、第=者が故意または偶然に傍受することも考えられまず。機密を要ずる重 
要な事柄や人命に関わることには使用しないでください。 


2. 4DS/OF4 


離度 
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使用上のごを意 


その他のごを意 


本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりま 
すので、が下のことにを意してください。 


• 次のよラな場所での使用や保管は避けてください。本機の故障•破損 
の原因になりまず。 

• 静電気が発生しやすいところ 
• 極端に局温または低温のところ 
• 湿度の局いところ 
• 急激な温度変化が起こるところ 
• ほこりの多いところ 
• ぐらついたところや傾いた不安定な場所 
• 水に濡れるような場所 



• 次のよラな使用方法は避けてください。本機の故障•破損の原因にな 
りまず。 

• 低温や高温の環境では使用しないでください （5 で〜3己での環境 
でご使用ください）。 

• 本機の上に重い物をのせたり、本機の上にのらないでください。 

• 本機の中に物を落としたり、入れたりしないでください。 

• 本機の上に花瓶など水が入った物を置かないでください。 



• 消耗した電池をリモコンに取り付けたまま長期間放置しないでください。 

電池が液もれすることがあります。液もれは故障•破損の原因になることがあります。 

• お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。 

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきくださし、。なお、シンナーやべンジ 
ンなどの揮発性溶剤は使用しないでくださし、。文きが消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあり 
ます。 


• 画面のドツト欠けについて 

本商品は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、画面の一部に非点灯などのドットが存在す 
ることがあります。これは故障ではありません。 

• 巧映中は本体に衝撃を加えないでください。 

投映中に本体に衝撃を加えると、投映が一時的に途切れた後に、画面の変色やエラーが発生することがあ 
ります。 

画面が変色した場合は、本体またはリモコンの [INPUT] キーで投映していた入カソースを選択し直すと、 
元の色に戻ります。元の色に戻らない場合は、「電源を切るには」 （J-1 9ぺージ）に従って電源を切って由、 

ら、再度電源を入れてください。 

エラーが発生した場合の対処については、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書(活用編）の 
「エラー発生時の各種表示について」を参照してください。 

• 台形補正時画質について 

台形補正操作を行うと画像が圧縮されるため、画像が甜れたり画質が低下する場合があります。このような 
場合は、巧能な限り「本機を設置する」 （J-1 4ぺージ）のイラストの設置が態に近づけてください。イラストの 
設置状態においほど台形補正は少なくて済み、イラストどおりに設置すれば台形補正は不要となります。 
画質を重視する場合は、台形補正機能が不要な位置に設置の上、補正を解除してご使用ください。 

• 本機は、24時間連続使用などの長期連続運転での使用や本書で規定しております「設置塌所に関するご 
を意」 （J-1 日ページ）の設置条件を無視して使用された場含、保証期間であっても有償保証とさせていた 
だきます。 
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使巧上のご注意 


本体の移動時のま意 

動作中および電源を切った直後は、排気口およびその周辺が高温 
になっております。本機を移動する際は、図のように必ずプロジェ 
クターの両側面を持つようごミ主意ください。 



キヤリングバッグへの収納について 

本体が冷えてからキトリングバッグに収納してください。 


離度 
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内容物のご確認 




電源コード 専用 AV ケーブル ミニ D-Sub ケーブル 


• キヤリングパツグ 
- CD-ROM 

• 取扳説明書(基本編）（本書） 

• 「ご使用前にお読みください」 
• 保証書 


USB 端子付きのモデルの場合 

-注意シール (2.4GHz 帯使用の無線機器について） 
• 無線アダプター(付属または本体内蔵） 


CD - ROM の使い方 


付属の CD-ROM の使い方は、ご使用の機種によって異なりまず。 


XJ-A130V/XJ-A140V/XJ-A1 50V/XJ-A240V/ 
XJ-A250V に付属の CD-ROM の使い方 


付属の CD-ROM には、より詳しい操作方法を解説した「取扱説明書循用編)」が PDF ファイル形式で収録 
されています。取扱説明書 （PDF) を読むには、 Adobe® Reade 呼が必要です。 


取扱説明書 ( PDF ) を読むには 

1 . 付属の CD-ROM を、バソコンの CD-ROM ドライブにセツトする。 

2 . CD-ROM の中の 「 User’s Guidej フォルダーを開く。 

3. ''UsersGuide_Japanese.pdfJ フアイルをダブルクリツクずる。 

• Adobe Reader が起動し、取扱説明書が表示されます。 

• ファイル名の後ろの 「.pdf」 は、パソコンの設定により表示されない場合があります。 
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CD - ROM の使い方 


鹏 

み 

田 


付属の CD-R 日 M には各種のソフトウェアや、 PDF ファイル形式の取殿説明書が収録されています。取扱説 
明書 （PDF) を読むには、 Adobe® Reader^ が必要です。 

取扱説明書 ( PDF ) を読むには 

1 . 付属の CD - ROM を、パソコンの CD - ROM ドライブにセツトずる。 

• 自動的に CD-ROM のメニユー画面が表示されます。 

么メニユー画面の「取扱説明書 J ち側の[フォルダを開く]ボタンをクリックする。 

•「User’S Guide」 フォルダーが開きます。 

3. 「 User ’ S Guide 」 フォルダー内の 「 Japanesej フォルダーを開く。 


4. 読みたい取扱説明書のファイルをダブルクリックする。 

• 各取扱説明書の内容は、下表のとおりです。 


取説名 

内容 

ファイル名 

取扱説明書(活用編） 

プロジェクター本体に関する、より詳しい操作方 
まを説明しています。 

UsersGuideJapanese.pdf 

USB 拡張機能ガイド 

プロジェクター背面の USB 端子に US 巨メモリー、 
マルチプロジェクシヨンカメラ （YC- 400/430/ 
470)、グラフ関数電卓を接続して使うときの操作 
を説明しています。 

USB_Guide_Japanese.pdf 

ワイヤしス機能ガイド 

プロジェクターとパソコンを無線 LAN で接続し、 
パソコンのディスプレイ内容をプロジェクターか 
ら投映する揉作を説明しています。 

Wi「elessGuide_」apanese.pdT 


• フアイルをダブルクリツクすると Adobe Reader が起動し、取扱説明書が表示されます。 
• ファイル名の後ろの 「.pdf」 は、パソコンの設定により表示されない塌合があります。 


ソフトウェアのインス!ルについて 

付属の CD-R 日 M をパソコンの CD-ROM ドライブにセツトすると表示される六ニュー画面から、次のソフ 
トウェアをインストールすることができます。各ソフトウ:]:アのインストール方法については、下表の 
「参照先」に記載されている取扱説明書をご覧ください。 


ソフトウェア名 

概要 

参照先 

Wireless Connection 3 

プロ ジ王 クターとパソコンをワイヤレスで 
接続するためのソフトウェアです。 

ワイヤしス機能ガイド 
(WireiessGuide—Japanese.pd 干） 

EZ-Converter FA 

PowerPoint ファイルを ECA ファイルに変換 
するためのソフトウェアです。 

USB 拡張機能ガイド 
(USB_Guide_Japanese.pd 干） 

ArcSoft MediaConverter 3 
干 or CASIO Projector 

動画ファイルを変換するためのソフトウェ 
アです。 

マルチプロジェクシ ヨン 
カメラ更新ソフトウェア 

マルチプロジェクシ ヨン カメラ YC-4 日日/ 
YC-47 日のファームウェアを更新するための 
ソフトウェアです。 


XJ-A135V/XJ-A145V/XJ-A1 55V/XJ-A245V/ 
XJ-A255V に付属の CD-ROM の使い方 


• 付属の CD - ROM に収録されているパソコン用ソフトウェアは、最新版がウェブサイトに公開されて 
おりまず。最新版を下記のウェブサイトよりダウンロードしてご使用ください。 
http :// casio . jp/su 巨 port か ro lector / 

[ホーム-サポート-プロジェクター-各種サポート情報] 
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各部の名称 


【前面 / 上面 / 側面】 


クラス1レーザー製品 


[の](電源)キー 



※無線アダプターカバー内には、付属品の無線アダプター YW-3 を接続するための専用端子があります。 
無線アダプターの着脱のしかたについては、付属の CD-R 日 M に収録されている「ワイヤレス機能ガイ 
ド」をご覧ください。 

【底面】 



惜剧 


COMPUTER 端テ- 
AV 端子 - 
リモコン受光部- 

HDM 喘子 
US 目端子 

( XJ - A 1 35 V / XJ - A 145 V / XJ - A 1 55 V / 
XJ - A 245 V / XJ - A 255 V のみ） 


シリアル端子※ 



スピーカー 


吸気 □ 

電源コネクター 


盗難防止用ロック巧 


※パソコンから本機を制御するための端子で、通常は使用しません。接続には、別売品の専用ケーブル 
(YK-5) が必要です。 

齡モ_ 

• 盗難防止用ロック穴は盗難防止用のチェーン等を取り付けるためのものです。ケンジントンロックの 
ホームぺージ （h1:tp://www.kensinaton.com/) もご覧く ださい。 
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る部の名称 


モコンについて-準備 


リモコンには、乾電ミ也が装着されていません。ご使用の前に付属の乾電池2本を装着してください。 

リモコン 発光部 



[の](電源)キ¬ 


力ーソルキ _(▲/▼/◄/►) 


リモコンに乾電池を入れる 
重要！_ 


必ずアルカリ電化をご使庙ください。 


A を意 

電池は間違ったタイプに交換すると、破裂の危険があります。 

使用済みの電ミ也は、取扱説明書に従って廃棄してください。 


A を意 

乾電池は使い方を誤ると、液漏れによる周囲の汚廈や、破裂による火災、けがの原因 
となることがあります。次のことは必ずお守りください。 

• 極性 （ + /- の向き）に注意して正しく入れてください。 

• 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。 

• 種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。 

• 本機で指定されている乾電池が外は絶対に使用しないでください。 


リモコン背面の電池ブタを開く < 



2. 新しい乾電池を +/- の向きにま意し 
ながら取り付ける。 



3 . 電ミ也ブタを閉じる。 

リモコンの電池を交換ずる 

上記同様に電ミ也ブタを開き、古い電ミ也と新しい電池を交換してください。 

重要！_ 


電池が消耗しまずので、保管時はキーが押されないよラにごミ主意ください。 


離度 
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使用前の準備 


本機を設置ずる 


周囲に卡分な余裕がある、しっかりした机や台の上などに設置してください。 

• 投映するスクリーンに対して次のように設置すると、最適な映像を得ることができます。 


横から見た図 


上から見た図 （XJ-A130V/XJ-A135V/XJ-A140V/ 

XJ-A145V/XJ-A1 50V/XJ-A1 日已 V) 


スクリーン 



本機の投映レンズの中むとスク IJ - ンの左ち方向の 
中央位置が一致ずるように設置しまず。 


本機のしンズ側をテーブル 
の端近くに寄せて設置して 
ください。 



重要！_ 

• 本機は投映レンズを上げるか下げる向きには、±30度の範囲での設置が可能でず。 

この範囲が上に傾けてご使用になると、光源ユニットの寿命を縮めたり、巧障の原因となりまずの 
7*-: モ音 / + ごさ ■ 、 

なお、投映レンズを左ち方向に傾けての設置については、特に制限はありません。 

• 本機の自動台お補正の補正可能範囲は〇〜+30度でず。水平方向より下へ投映ずる場合は、手動で台お 
補正を巧ってください(丄21ぺージ)。 

• 空気が薄い高地(海ほ1，500 m 〜3,000 m ) でご使用になるときは、設定メニューの■■機器設定2一 
高地モード J をオンにしてください。詳しくは、付属の CD - ROM に収録されている取扱説明書(活用編) 
をご覧ください。 


[kj メモ_ 

• 本機は天井からおして設置することが可能です。付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書(活用 
編）の「本機を天井から吊して設置する」をお読みになった上で、販売店にお問い合わせください。 

• 本機はリアプロジェクシヨン（スクリーン背面からの投映)が可能です。詳しくは、付属の CD-ROM に収 
録されている取扱説明書(活巧編）をご覧ください。 
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使用前の準備 


設置場所に関ずるごま意 


本機の性能は，設置する環境によって影響を受けることがあります。設置場所が次の条件に合っているこ 
とをご確認ください。 

•いつでも電源プラグが抜けるよう、電源プラグに手が届く場所でお使いください。 

• 下図に示す範囲には物を置かないでください。特に吸気口や排気口の 30 cm が内に障害物や物を置かな 
いでください。 



• 投映中は排気口部が高温になりますので、触れないでください。また、排気口部の近くは高温になりま 
すので、プラスチック等の高温に弱い物をそばに置いたり、下に敷いたりしないでください。変形や変 
色の原因となります。 

• 不安定な場所や振動しやすいところは避けてくださし^。また、滅毯や布団、タオルなど柔らかい物の上 
に置かないでください。 

♦直射日光の当たる場所での使用は避けてください。 

• ほこりの多い場所や多湿な場所での使用は避けてください。 

• スピーカーやテしビ、ラジオなど磁気を発生する機器や暖房機器の近くでの使用は避けてください。 

• 本機を使用すると、ファンの吸気口にほこりがたまることがあります。ほこりがたまると故障の原因に 
なりますので、本機をお使いになる前に毎回ほこりがたまっていないことを確認してください。ほこり 
力ぐたまっている場合は、必ずファンの吸気口を掃除し、ほこりを取り除いてからお使いください。 

• 本機を設置する際には、吸気口をふさがないように設置してください。吸気口をふさぐと、光源 ユニッ 
卜の寿命を縮める原因になります。 

• 空調の風向きにより、しンズ付ぶに本機の排気熱が当たると投映画面に揺らぎが発生することがあり 
ます。その場合、空調の風向きや本機の設置位置を変更してご使用ください。 


離度 
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使用前の準備 


設置角度の調整 


本機の設置角度(投映レンズの仰角二投映角度）を、日度(水平）〜2日度の範囲内で調整することができま 
す。また、必要に応じて左右の傾きを微調整することもできます。 

本機の設置角度を調整ずるには 


1 . 本体の手前を持ち上げた状態で、前面の 
リリースボタン①を押す。 

• 角度調節ノブ (D が引き出されます。 

• 角度調節ノブは、リリースボタンを押してから 
引き出してくださし、。リリースボタンを押さず 
に引き出すと、故障の原因となります。 

么角度調節ノブの高さを大まかに決めて、 

リリースボタンを離ず。 

•リ IJ ースボタンを離した位置で、角度調節ノブ 
が固定されます。 

3-左ち傾き調節ノブ@を回して、本機の仰 
角と左ちの傾きを微調整する。 



否 


• 左右傾き調節ノブは微調整用のため、回し過ぎないでくださし、。ノブが外れたり、締め過ぎにより 
回せなくなるおそれがあります。 


重要！_ 

• 角度調節ノブをしまラ時は、リリースボタンを押してからノブを押し込んでください。リリースボタ 
ンを押さずに無理に押し込まないでください。 


パソコンとの接続 


パソコンからのアナログ RG 巳出力を、本機で投映することができます。 

重要！_ 

• 本機とパソコンの電源を切った状態で接続してください。 

• バソコンからの音声出力を大きくしずぎないよラにしてください。 


< 本搪 > < バソ ] ン > 
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使用前の準備 


一般的なビデオ機器との接続 


ビデオデッキやテレビ、ビデオカメラなど各種ビデオ機器からの映像を、本機で投映することができます。 



•本機とビデオ機器の電源を切つたが態で接続してください。 


< 本機 > < ビデオ機器 > 

AV 端子 



• 付属の専用 AV ケーブルを使って、ピンジャック （RCA) タイプの VIDEO 出力端子と接続することができ 
ます。ビデオカメラなど、特殊な形状のビデオ出力端子を備えたビデオ機器と接続する場合は、ビデオ 
機器に付属の専用ケーブルなどを利用して接続してください。詳しくは、接続するビデオ機器の取扱説 
明書を参照してください。 

齡モ_ 

次の接続方法については、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書(活用編）をご覧ください。 

• ビデオ機器のコンポーネントビデオ出力と本機の接続 
• ビデオ機器やパソコンの HDMI 出力と本機の接続 


電源を入れる 


が下の操作を行う前に、あらかじめ本機の設置およびパソコンやビデオ機器との接続を行ってください。 


電源コードについてのご注意 

• 必ず付属の電源コードをご使用ください。 

• 付属の電源コードは、本機が外の電気機器では使用できません。 

• 電源は、指定された電源電圧（日本国内では交流100V)のコンセントを使用してください。 

• 他の電気機器と同じコンセントを使用しないでくださし、。また、延長コードを使う場合は、延長コード 
のアンペア数値にを意してください。 

• 電源コードをまねたまま使用しないでください。 

• 電源コードの上に物を置いたり、踏みつけたりしないでください。 

• 電源コードを引っ張らないでくださし抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。 

• 非常時に電源プラグがおけるよラに、電源プラグの周りに物を置かないでください。 

• 電源についてご不明な点は、お買い上げの販売店またはカシオテクノお客様修理相談センターにお問 
い合わせください。 


• 電源プラグは、必ずアース付交流10 0V (日本国内の場合）のコンセントに接続して 
/|\ :于音 く/し S し、。 

ム A に t' 胃 • アースの接続は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に巧ってください。 

• アースを外す場合は、必ず電源プラグをコンセントからあいた後に行ってください。 


離度 
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使用前の準備 


電源を入れるには 


1. 付属の電源コードを使って、本機をコンセ 

ントに接続ずる。 

• コンセントに接続した時点では、本機上面の3つ 
のインジケーターすべてがオレンジ色に点灯し 
ます。しばらくすると POWER/STANDBY イン 
ジケーターだけが才しンジ色に点灯した状態と 
なり、その他のインジケーターは消灯します（ス 
タンバイが肯弓）。 

• 本機がスタンバイ状態になるまでは、 [の] (電源) 
キーを押しても本機の電源は入りません。 


電源コネクター 



付属の電源コード 
プラグの形巧は、ご使用の 
地域によって異なりまず。 



么本機と接続したパソコンやビデオ機器の電源を入れる。 

3. 本機にレンズカバーが装着されている場合は、取り外す。 

ん [む](電源）キーを押ず。 

• P 日 WER/STANDBY インジケーターが緑色に点滅します。 

• 数秒後、 POWER/STAN 日 BY インジケーターが緑色の点灯に変わり、接続機器からの映像が投映さ 
れます。 

• 本機の電源を初めて入れた塌合は、「言語初期設定」画面が投映されます。下記の「初回電源投入時 
の言語初期設定」を参照し、設定してください。 


r メモ_ 

• 本機の「エコモード」が「オン」に設定されている場合は、本機の電源が入ると UGHT インジケーターが 
緑色に点灯します。 


初回電源投入時の言語初期設定 

お買い上げ後初めて本機の電源を入れると、投映画面の中央に「言語初期設定」画面が表示されます。設定 
y ニューなどに表示する言語を選択してください。 

1. 力ーソルキー [▲][▼] を使って、設定したい言語を選択する。 


® Language 

Select a language : English 

[A]/[T] : Scroll 

[ENTER]: Apply 

Selectiomer une langue : Frar^jais 

[*]/[▼] : hire defiler 

[ENTER] : Appllquer 

WahlenSieeine^jrache: Deutsch 

[*]/[▼] : Scrollen 

[ENTER] ：Anwenden 

Seleaonaixa lingua : Italian© 

[A]/[T] : Scorrlmento 

[ENTER] : Aw)llca2lone 

Seleccionaruiidloma : Espariol 

[*]/[▼] ;Desplazar 

[ENTER] lApllcar 

ValJ ett sprak : Svenska 

[*]/[▼] :Rulla 

[EW 的 : TlUampa 

細吾言：中で饰体字〉 

[ 翁]:选巧 

圧 NT 的:采用 

選具語言 : 中文饭留字） 

[*]/[▼]: 遥あ 

脚 TER ]: 套用 

ゴ Old 马きトク I :を 

[ か [▼] :一看 

[EMTtR ]: 增 

言語を虽巧してください：日本語 

[ 非]:遥巧 

正難]:決定 

[*]/[▼] : Scroll [ENTER]：Apply 


2. [ ENTER ] キーを押して選択する。 
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使用前の準備 


電源を切る 


こちち意_ 

• 電源を切った後しばらくは、本機は熱を帯びていまず。移動などのために本機に帥れる場合は、取り扱 
いにごま意ください。 T 本体の移動時の注意 J (丄9ぺージ)もご覧ください。 

• 本機をしまラ場合は、冷えてから巧ってください。 


電源を切るには 

1. [む](電源）キーを押ず。 

• 「電源をオフしますか？」という確認ッセージが投映画面の中央に表示されます。 

• 電源を切らない塌合は、約10抄間放置してくださし確認^ッセージが消え、投映が継続されます。 
[ESC] キーを押した場合も、確認 ッセー ジは消えます。 

2. メッセージの表示中に[む](電源）キーを押して電源を切る。 

• 本機の光源ユこットが消灯し、投映映像が消えます。 

3. POWER / STANDBY インジケーターがオレンジ色の点滅から点灯に変わったのを 
確認し、電源プラグをコンセントから抜く。 

• P 日 WER/STANDB 丫インジケーターが消灯しまず。 

4. パソコンやビデオ機器の電源を切り、本機と接続したケーブルを抜く。 

5. レンズカバーを取り付ける。 

r メモ_ 

• 本機の電源を切る際、 [の] (電源）キーを押さずに、電源コードをコンセントから抜いても構いません 
(ダイしクトパワーオフ）。ただしこの方法で電源を切った場合は、「機器設定2ーズーム方モリー」が才 
ンであっても、ズーム設定は記憶されません。詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書 
席用編）をご賣ください。 

• 所定の時間、キー操作や入力信号がない状態が続くと、本機の電源は自動的に切れます（オートパワー 
オフ）。オートパワーオフが働くまでの時間は、設定六ニューを使って指定することができます（初期設 
定は10分)。 
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投映の基本操作 


入カソースを選択ずる 


本機の電源を入れた直後は、前回電源をオフにしたときに選択されていた入カソースが自動的に選択さ 
れます。他の入カソースに切り替えるには、次の操作を行います。 

1. [ INPUT ] キーを押す。 

• 入カソースの選択画面が表示されます。 

2. [▲] キー または [▼] キーを使って 希望する入カ ソース 名を選び、 [ ENTER ] キーを 押 
す。 

• 選択された入カソースの名前が数秒間、投映画面の右上に表示されます。 

• 入力信号が検出できなかった場合、「入力信号がありません」というッセージが表示されます。 


重要！_ 

• 辭像度について 

プロジェクターのビデオ辭像度は、機種によって XGA (1024 x 768 ピクセル）または WXGA 
(1280 x 800 ピクセル)に固定されていまず。パソコンからの入力信号が、プロジェクターのビデオ 
辭像度と一致していない場合、画像が粗くなったり、文字などが見えにくくなったり、巧モがの干渉 
縮(モアレ）が現れたりずることがありまず。このよラな場合は、次の操作をお試しください。 

• パソコンの出力辭像度をご使用のプロジェクターのビデオ辭像度に合わせて設定し、お映ずる。 

ご使用のプロジェクターのビデオ辭像度は、 f 製品仕様 J (丄27ぺージ)の TOLP チップ J の項目を参照 
してください。パソコンの設定方法については、パソコンの取扱説明書等をご覧ください。 

• ビデオお像度が WXGA の機種をご使用の場合は、アスペクト比の設定を■■リアル J に切り替える。 
f リアル J の設定では、入力信号が実サイズのまま（入カソースの 1 ドットと本機の出力画素の 1 ドッ 
卜が一致ずるよラに)巧映されまず。 

アスペクト比の切り替えの操作について詳しくは、付属の CD - ROM に収録されている取扱説明書 
(活用編)の「巧映画面の織横比(アスペクト比)を切り替える J を参照してください。 


投映映像を調節ずる 


投映サイズを調節ずるには 

投映サイズを大きくするにはに 00M +] キーを、ルさくするには区 00M -] キーを押し続けます。希望す 
るサイズになったら、キーを離します。 

本体のキーで投映サイズを調節するには、区日日 M] キーを押して（一度離してから）、り]/[ク（または 
[へ]/[ V ]) キーを押します。 

焦点を合わせるには 

[FOCUS ▲巧一または [FOCUS ▼巧一を押し続けます。焦点が合ったら、キーを離します。 

本体のキーで焦点を合わせるには、 [FOCUS] キーを押して卜度離してから）、[へ]/[V](またはり] /[<]) 
キーを巧します。 


J-20 












投映の基本操作 


RGB 入力の映像の自動調整について 

本機の電源を入れたり、入カソースを切り替えたりして、 RGB 信号の投映が開始されると、投映映像の垂 
直/水平位置、周波数、位す目が自動調整されます。また、 RGB 信号の投映中は、 [AUTO] キーを巧して自動調 
整を実行することができます。 

圓メモ_ 

• 手動で調整した値を保持したい場合は、設定六ニューの「機器設定]一自動調整」をオフにしてください。 
• 自動調整中は画像が乱れることがあります。 

• 自動調整を行っても、位置がずれていたり映像が甜れる場合は、設定六ニューを使って手動で調整を 
行ってください。 


台お歪みを補正ずる ( KEYSTONE ) 


本機と投映するスクリーンの角度によって、投映映像が歪み、長方形にならない場合があります。本機は 
この「台形歪み」を、自動または手動で補正する機能を備えています。 



• 台形補正が行われたお映画面は、スクリーンに対ずる投映角度によってルさくなったり、画質が乱れ 
ることがありまず。巧映画面が見づらい場合は、スクリーンに巧ずる本機の設置位置を、可能な限り 
r 本機を設置する_1(丄14ぺージ)で図示されている状態に近くなるよラにしてください。 


• 横方向の台形歪みは補正できません。本機の投映レンズの中むとスクリーンの左ち方向の中央位置が 
—致ずるよラに設置することをお勧めしまず(丄14ぺージ)。 


自動台形補正について 

設定^ニューの「機器設定]一自動台形補正」が「オン」に設定さ 
れていると、本機の縦方向の傾きを検巧して、投映映像が長方形 
になるよラに自動的に補正が巧われます。自動台形補正が行わ 
れると、投映画面の中央に「自動台形補正が行われました」と表 
不されます。 

• 本機の自動台形補正の補正巧能範囲は日〜+30度です。水平 
方向より下へ投映する場合は、手動で台形補正を行ってくだ 
さし、。 

齡モ_ 

• 自動台形補正は本機の傾きを検出して行うため、投映するスクリーンや壁面などが地面に垂直な場合 
に限り有効です。傾いたスクリーンなどに投映する場合は、手動で台形補正を行ってください。 


手動で台形補正を行ラには 

1. [KEYSTONE +] キーまたは [KEYSTONE —] キーを押ず。 

• 投映画面上に「台形補正」画面が表示されます。 

2. [KEYSTONE +] キーまたは [KEYSTONE —] 年一を押して補正を行う。 

• 補正可能範囲は±30度です。 

3. 設定画面を消すには、 [ ESC ] キーを押す。 



離度 
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設定メニューについて 


[MENU] キーを巧すと投映される「設定六ニュー」を使って、本機のさまざまな基本設定を行うことができ 
ます。力ーソルキ ー([▲][▼][◄][►]) と [ENTER] キーを使って、項目の選択や設定を行います。 

• 各設定項目の詳細や、設定の操作については、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書捕用編）を 
参照してください。 

• (インメニュー項目の 「USB」 については 「US 巨拡張機能ガイド」を、「ワイヤしス」については「ワイヤレ 
ス機能ガイド」をご覧ください（いずれも付属の CD-ROM に収録)。 


設定メニューー覧 


メインメニュー 

サブメニュー 


メインメニュー 

サブメニュー 

映像調整1 

明るさ 


機器設定 1 

自動台形補正 


コントラスト 



自動調整 


シ トー プネス 



エコモード 


色の濃さ 



才ートパワーオフ 


色合い 



パワーオンパスワード 


カラーモード 



ダイレクトパワーオン 


カラーバランス 



言語 


エコオフモード 



機器設定1の初期化 


映像調整1の初期化 


機曲のな 〇 

燃巧巧疋 Z 

ズームメモリー 

映像調整2 

垂直位置 



ポインター 


水平位置 



プラグアンドプレイ 


周波数 



(USB 端子付モデルのみ） 


位相 



USB 音声出力 


映像調整2の初期化 



(USB 端子付モ了•ルのみ） 

音量調整 

音量 



HDMI 音声出力 


音量調整の初期化 



高地モード 

画面設定 

台形補正 



機器設定2の初期化 


アスぺクト比 


USB (USB 端子付モデルのみ） 


投映方法 


ワイヤレス （USB 端子付モデルのみ） 


天吊投映 


情報 

入力信号 


スタート画面 



信号名 


無信号時画面 



解像度 


ブランク画面 



水平周波数 


画面設定の初期化 



垂直周波数 

入力設定 

COMPUTER 入力 



走査方式 


ビデオ信号 



ライト使用時間 


信号名表示 


全初期化 

ユニツ ト使用時間 


入力設定の初期化 



全初期化 
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■ メンテナンスについて 

リーニングについて 


本機外部/しンズ/吸気口/排気口は、定期的にクリーニングしてご使用ください。 

吸気口/排気口のクリーニング 

吸気口にはゴミやほこりがたまりやすいので、電気掃除機を使い、時々ていねいに吸い取ってください。 


• 吸気口にほこりがたまったままで本機をご使用になると、本機内部の温度が過度に上昇し、故障の原 
因となりまず。 

• ご使用の環境によっては、排気口にもほこりやゴミがたまることがありまず。このよラな場合は、吸気 
口と同様にクリーニングしてください。 


光源ユニットについて 


光源 ユニッ トが点灯しなくなった場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノお客様 f 霞理相談セン 
夕一に交換をごか頼ください。本機を分解•改造した場合は、保証および修理の対象外になります。 


離度 
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故障かな？と思ったら 


インジケ^—夕一表术について 


本機の状態を、上面の各インジケーターの色や点灯/点滅状態によって判別することができます。正常時 
のインジケーター表可^は下表のとおりです。 


インジケ ー ター表71^ 

本磯の状態 

POWER 

TEMP 

LIGHT 

オレンジ点灯 
オレンジ点灯 
才しンジ点灯 

本機の電源コードをコンセントに接続した直後です。スタンバイ状態 
(下記参照）になるまでは、本機の電源を入れることはできません。 

POWER 

才しンジ点灯 

本機の電源コードがコンセントに接続されており、スタンバイ（待機)状態 
です。 

POWER 

緑点滅 

本機の電源を入れた直後のウォームアップ中です。 

POWER 

緑点灯 

本機の電源が入り、使用可能な状態です。 

POWER 

オレンジ点滅 

本機の電源を切った直後の内部処理中です。 

LIGHT 

緑点灯 

本機の「エコモード」カパオン」に設定されています。 


• 上記が外のインジケーター表示(ホ点灯など）や投映画面に警告 x ッセージが表示された場合は、本機 
に何らかのエラーが発生しています。エラー発生時のインジケーター表示と警告メッセージについて 
詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書箱用編）をご覧ください。 


本機のトラブルと対処について 


本機の使用中に何らかのトラブルが発生した場合は、故障とお思いになる前に、 L 乂下をご確認くださし、。 


現象 

原因と対処 

参照先 

[の] (電源)キーを押して 
も電源が入らない 

POWER/STAND 目 Y インジケーターが点灯していない場 
合は、電源コードが正しく接続されていません。 

^ 電源コードを本機とコンセントにしっかり接続してく 
ださい。 （ > ■電源を入れる J 参照） 

J-17 ページ 

TEMP または UGHT インジケーターが点滅(点灯）し続け 
たまま消灯しない場合は、何らかのエラーが発生してい 
ます。 

^ r エラー発生時のを種表示について J を参照してくだ 
さい。 

取扱説明書 
(活巧編） 

接続している機器からの 
映像が投映されない 

本機と接続しているパソコンやビデオ機器の電源が入っ 
ていなかったり、ビデオ信号が出ていないことが考えら 
れます。 

^接続しているパソコンやビデオ機器の電源が入ってお 
り、正常に動作していることをご確認ください。 


正しい入カソースが選択されていないことが考えられ 
ます。 

^本機に接続している機器に合わせて入カソースを正し 
く選択してください。 r 入カソースを選択ずる J 参照） 

」-20ぺージ 

接続しているビデオ機器か 
らの映像が正しく投映され 
ない 

ビデオ機器のコンポーネント出力端子と本機の 
COMPUTER 端子を接続した場合、ビデオ機器によって 
は、映像が正しく投映されない場合があります。 

^本機の AV 端テをご使用ください。 （ 「一般的なビデオ機 
器との接続 J 参照） 

J-17 ページ 
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故障かな？と思ったら 


現象 

原因と対処 

参照先 

RGB/ コンポーネン h ■選 
択時に、投映された映像 
の色や表示が極端にずれ 
ている 

設定ニューの「入力設定一 COMPUTER 端子」の設定と 
して、誤って「コンポーネント」または 「RGB」 が選おされ 
ていることが考えられます。本機の COMPUTER 端子とパ 
ソコンの RGB 出力端子を接続しているときに「コンポー 
ネント」が選択されているか、本機の COMPUTER 端子と 
ビデオ機器のコンポーネントビデオ出力端子を接続して 
いるときに 「RGB」 が選択されている場合は、映像が正し 
<表示されません。 

^設定メニユーの■■入力設定 一 COMPUTER 端子 J を 
r 自動 J に切り替えてください。 

取扱説明書 
(活巧編） 

木 ッセージや^ニューが 
日本語で表示されない 
盾語が変わってしまった） 

次の操作で、言語を「日本語」に設定してください。 

1. [MENU] キーを押して設定六ニューを表示する。 

2. 入力信号が HDMI の場合は [▼] を4回巧してから、 
[ENTER] キーを巧す。入力信号が HDMI が外の場合は 
[▼] を己回押してから、 [ENTER] キーを押す。 

五言語選択^ニューを表71^する。 

• 入力信号力お G 巨の塌合は、[▼巧目回押してから 
に NTER] キーを押す。 

• 入力信号が RGB が外の場合は、 [▼] を日回巧してから 
[ENTER] キーを巧す。 

斗 [▼]/[▲] を使って「日本語」を反転させ、 に NTER] キーを 
巧す。 

5. [MENU] キーを押して設定Xニューを消す。 

取扱説明書 
(活用編） 

本機と接続した機器から 
の音が本機から出ない 

本機の音量設定が/」\さすぎるか、消音（ミュート）状態に 
なっていることが考えられます。 

^ リモコンの [VOLUME] キーを巧し、 [►]/[◄] を使って 
音量を調節してください。 

取扱説明書 
(活用編） 

本機と接続した機器の音量がルさすぎるか、音が出てい 
ないことが考えられます。 

^ 接続した機器の音量を調節してください。 

機器に付属の 
説明書 

本機の AV 端子に、機器の音声出力が正しく接続されてい 
ないことが考えられます。 

^ 機器に応じた項目を参照し、接続が態をご確認ください。 
r パソコンとの接続 J 

般的なビデオ機器との接続 J 
r コンポーネントビデオ出力との接続 J 

J-1 目ページ 

J-17 ページ 
取扱説明書 
(活用編） 

ビデオ機器やパソコンの HDM! 出力を本機の HDMI 端子に 
接続しているときに、設定メニューの「機器設定2 一 HDMI 
音声出力」カパライン」に設定されていることが考えられ 
ます。 

^ riHDMI 音青出力 J の設定を■■スピーカ ー J に切り替えて 
ください。 

取扱説明書 
(活用編） 


離度 
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故障かな？と思ったら 


現象 

原因と対処 

参照先 

投映される映像の色がお 
方ルい 

入力信号と本機の設定が合わないことが考えられます。 
次の操作をお試しください。 

^ [ BRIGHT ] キーを押して、明るさを調節ずる。 

^ [COLOR MODE ] キーを巧して、カラーモードを変更 
ずる。 

^ 設定メニューの f 映像調整 1 一カラーバランス J を使っ 
て映像のカラーバランスを調整ずる。 

取扱説明書 
(活巧編） 

投映画面上の文字がぼや 
ける 

焦点が合っていないことが考えられます。 

^リモコンの [FOCUS ▲] キーまたは [FOCUS ▼] キー 
を押して、焦点を合わせてください。 

」-20ぺージ 

焦点が合っているのに文きがぼやける場合は、周波数や 
位す目の設定が入力信号と合わないことが考えられます 
(入カソースが RGB 信号の場合のみ)。 

^ [ AUTO ] キーを巧して自動調整を巧ってください。 
それでも改善されない場合は、設定メニューを使って 
r 映像調整 2^ 周波数 J と■■映像調整 2^ 位相 J を手動で 
調整してください。 

J-21 ページ 

取扱説明書 
(活用編） 

入カソースがビデオカ六ラや書画力六ラの場合は、入力 
ソース機器に問題がないかご確認ください。 

機器に付属の 
説明書 

「パスワードを入力してく 
ださし\」といラ ><ッ セージ 
から先に進めない 

設定;ニューの「機器設定 1 ーパワーオンパスワード」が 
「オン」に設定されています。 

^ 正しいパスワードを入力し、 [ ENTER ] キーを押してく 
ださい。 

取扱説明書 
(活巧編） 

リモコンで操作できない 

リモコンの電池が消耗していることが考えられます。 

^ 電池を交換してください〇。リモコンの電池を交換ず 
る J 参軌 

J-13 ページ 

リモコンの操作可能範囲外で操作していることが考えら 
れます。 

^ 操作可能範囲内から操作してください。 

取扱説明書 
(活用編） 

TEMP または UGHT イン 
ジケーターが点滅(点灯） 
している 

^ ■■エラー発生時の各種表示について J を参照してくだ 
さい。 

取扱説明書 
(活用編） 

光源 ュニッ トが点灯しなく 
なった 

光源 ユニッ トの故障と考えられます。 

^ お買い上げの販売店またはカシオテクノお客様修理相談センターに交換 
をご依頼ください。 


重要！_ 

• な下の操作により正常に房る場合がありまずのでお試しください。 

1. 電源コードを巧り外し、10分な上放置ずる。 

2. 再度電源コードを接続し、電源を入れる。 

• この操作を巧っても、動作が正常に戻らないときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノお客様修 
理相談センターにお問い合わせください。 


J-26 
















製品仕様 


モデル名 

XJ- 

A130V 

XJ- 

A13 巳 V 

XJ- 

A140V 

XJ- 

A145V 

XJ- 

A240V 

XJ- 

A24 巳 V 

XJ- 

A150V 

XJ- 

A155V 

X 丄 

A250V 

XJ- 

A255V 

明るさ 

(ANSI 

ルーメン）※1 

2000 

2500 

3000 

投映方式 

DLP 方式 

DLP チップ 

サイズ： 0占己型 
画素数 : XGA 
(1024 x 768) 

サイズ: 0.6 己型 
画素数 : WXGA 
(1280 x 800) 

サイズ： 0. 日巳型 
画素数 : XGA 
(1024 x 768) 

サイズ: 0.6 己型 
画素数 : WXGA 
(1280 x 800) 

投映レンズ 

光学電動2倍ズーム、電動フォーカス 

光源 

レーザーおよび LED 

COMPUTER 

端子 

RG 目ミニ D - Sub 15ピン XI ( コンポーネント信号入力端テと共用） 

AV 端子 

ステレオ音芦入出力/ビデオ入力巧、3.日0ミニジャック X 1 

HDMI 端子 

HDMI TYPE A 端テ XI 

USB 

TYPE A 
端子 

なし 

あ0 

なし 

あり 

なし 

あ0 

なし 

あり 

なし 

あ0 

シリアル 

端子 

RS -232 C 制御用、専用端子 X 1 

無線 LAN 
アダプター 


义3 

义艺 

《3 

※乙 

淵 

《2 

淵 

义艺 

淵 

使用環境 

動作湿度: 20〜80 % ( ただし結露しないこと） 

動作高度:海抜〇〜3,000 m 

電源 

AC 100 V 、5 日/目 0 Hz 、3.3 A 

消費電力 

WOW エコモード「エコ_!選択時 

240 W エコオフモード「ブライト」選択時 
待機時: 0.4 W 

外形寸法 

幅約 297 mm X 奠行き約21 0 mm x 厚さ約 43 mm 

質量 

約之 3 kg 

言語れ様 

英語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/スウェーデン語/ 

中国語(簡体字)/中国語(繁体宇)/韓国語/日本語 


X] JIS X目目]12日日3準拠 
X 2 非対応 

X 3 付属 ( YW-3 専用端子に装着) 


• USB インターフ王イスは、 USB 対応機器すベての動作を保証するものではありません。 
• 改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。 
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レーザーに 関ずるごま意 

• 本機は、 IEC 日082己-1に適合したクラス1レーザー 
製品です。 

• 本機はレーザーモジュールを内蔵しています。分解- 
改造は危険ですので行わないでください。 

• 取扱説明書に指定したが外の手順で操作や調整を行 
うと、危険なレーザー放射にさらされる原因となる 
ことがあります。 


Laser Precautions 

• This projector is a Class 1 laser device that conforms 
with IEC 60825-1. 

• This projector has a built-in laser module. 
Disassembly or modification is very dangerous and 
should never be attempted. 

• Any operation or adjustment not specifically 
instructed by the user's guide creates the risk of 
hazardous laser radiation exposure. 


VorsichtsmaBregeIn zum Laser 

• Dieser Projektor ist ein mit IEC 60825-1 konformes 
Lasergerat der Klasse 1. 

• Dieser Projektor besitzt ein eingebautes Lasermodul. 
Ein Zerlegen Oder Mod げ izieren ist sehr gefahrlich 
und sollte auf keinen Fall versucht werden. 

• Wenn das Gerat anders als in der 
Bedienungsanleitung angewiesen betrieben Oder 
eingestellt wird, besteht die Gefahr, sich gefahrlicher 
Laserstrahlung auszusetzen. 

Precautions concernant le laser 

• Ce projecteur est un dispositif laser de Glass© 1 
conform© a la norme IEC 60825-1. 

• Ce projecteur in お gre un module laser. Ne jamais 
essayer de demonter ou modifier ce module car ceci 
est tres dangereux. 

• Touts operation ou tout reglage non mentionne 
specifiquement dans le mode d'emploi cree un 
risque d’exposition dangereuse aux radiations du 
laser. 


Precauciones sobre el laser 

• Este proyector es un dispositive laser de Clase 1 que 
cumple con la norma IEC 60825-1. 

• Este proyector cuenta con un modulo laser 
incorporado. El desarmado o modificacion puede 
resultar muy peligro y nunca debe intentarlo. 

• Cualquier operacion o ajuste no indicado 

espec け icamente en la guia del usuario crea el riesgo 
de exposicion a radiacion laser peligrosa. 


Precauzioni per il laser 

• Questo proiettore e un dispositive laser di class© 1 
che e conforme a IEC 60825-1. 

• Questo proiettore e dotato di un modulo laser 
incorporate. Lo smontaggio o la modifica e molto 
pericoloso e non deve essere tentato. 

• Qualsiasi operazione o regolazione non 
specificatamente istruita dalla guida delTutilizzatore, 
crea il rischio di esposizione a radiazione laser 
pericolosa. 

Att observers angaende laser 

• Denna projektor ar en laserapparat av klass 1 i 
enlighet med IEC 60825-1. 

• Projektorn har en inbyggd lasermodul. Is さ rtagning 
eller mod げ iering ar mycket farligt och bor aldrig 
forsoka goras. 

• En manovrering eller justering som inte spec げ ikt 
anges I instruktionshaftet skapar risk for exponering 
for farlig laserstraining. 


激光須知 

• 本投影機為符合 IEC 目0825 -1 的1類激光裝置。 

• 本投影機內置激光模塊。巧お或改造投影機是極為危 
險的，切勿進行嘗試。 

• 進行本用戶説明書未説明的任何操作或調整都有造成 
有害激光霜射的危險。 


激光须知 

• 本投影机为符合 IEC 抓82日-1的1类激光装置。 

• 本投影化内置激光模块。巧解或改造投影机是极为危 
险的，切勿进巧尝试。 

• 进斤本用户说明书ホ说明的任何操作或调整都有造成 
有害激光福射的危险。 


司|0|巧罕马人卜幫 

• 呂兰ミ吗巧占 IEC 60825-1011 巧ミ台言己 H と1 
司|0|巧をけ I 岂 M [卜. 

■さ互呈习!马圳吉司|〇|巧田置〇| LH を司 0] ツ含しIこ卜, 
邑刮正占フり丕占叫早竿I宫ミト旦呈習じり呈鄙人 1吉 

Ok£l し I に卜 

• 人卜浸售普人 1011人 1写曹司巧習巧巧お芒でち 里 t 
丕召含刮百早 I 宫を司1〇1巧刮^善置罕 I 宮〇 I 

含し1じ卜. 


クラス1 レーザー製品 


CLASS 1 LASER PRODUCT 


"Complies with 21 CFR Parts 1040.10 and 1040.11 
except for deviations pursuant to Laser Notice No.50 
dated June 24. 2007"_ 

CASIO COMPUTER CO.,LTD. 

6-2, Hon-machi 1-chomeShibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan 
No,1,East Chang Hong Road, Cheng Xi Industrial Zone, 
Zhang Cha Town, Foshan, Guang Dong, China Code： 528051 
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Manufacturer: 

CASIO COMPUTER CO.,LTD. 

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 

Responsible within the European Union: 

CASIO EUROPE GmbH 

Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany 
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